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Mitglied der                 Gruppe 
 

 

VHS..  
Durchflussmesser 

Schraubenvolumeter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Misst und überwacht viskose Medien 
(Öl) 1…2500 l/min, 1“…  2 1/2 ”  
Rohrdurchmesser  

·  Geringste Viskositätsbeeinflussung, bis 
40.000 mm²/s (cSt) geeignet. 

·  Leichtes und kompaktes Gerät 
(Aluminium Gehäuse!) 

·  beidseitige Durchflussrichtung und 
Messung möglich 

·  Für kostensensitive Applikationen 
  

Nutzen 
Der Durchflussmesser VHS misst den Durchfluss 
nach dem volumetrischen Prinzip und ist für 
viskose, flüssige, selbstschmierende Medien 
geeignet. Auch für wasserhaltige Flüssigkeiten wie 
Seifen, Pasten, Emulsionen ... (mit nicht abrasivem 
Charakter und bei geeigneter Materialwahl des 
VHS) geeignet. Aufgrund der volumetrischen 
Arbeitsweise arbeitet dieses Gerät nahezu 
viskositätsunabhängig 
 

Prinzip 
Das VHS-System besteht aus zwei Schrauben, die 
sich durchflussproportional drehen. Ein  außerhalb 
des Durchflussraums angeordneter, mit 
magnetisch vorgespannter Hallsensor detektiert 
die Schneckenflügel und erzeugt ein durchfluss-
proportionales Frequenzsignal. Zwei Pulse ergeben 

dabei eine Umdrehung des Volumengebers und 
entsprechen damit einem bestimmten 
Messvolumen (siehe Datentabelle). 
Die VHS Geräte sind nur bei selbstschmierenden 
Flüssigkeiten einzusetzen. 
Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen 
Aufsatzelektroniken die, je nach Anforderung, 
angeboten werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte benutzten Sie die separaten Datenblätter zu 
den Gebern (EFF/I/U/F/S, Flex-VHS, omni-VHS). 
Ein Programmierinterface ermöglicht die kom-

VHS mit EFFI   
F/I: 4…20mA 
 
VHS mit EFFU   
F/U: 0…10V 
 
VHS mit EFFF  
F/F: 0…1kHz (programmierbar) 
 
VHS mit EFFS    
F/Schalter (programmierbar)  
 

VHS mit Flex  
1 Schaltwert (programmierbar) 
oder  Frequenzausgang  
und  4…20mA (or 0…10V) 

VHS mit omni 
Graphic Display  
2 Schaltpunkte (programmierbar) 
und 4…20mA (or 0…10V) 
Programmierbar über Ring! 
Drehbare Elektronik 
 
Auch in “Tropenausführung“! 
 
 

VHS 
Frequenzausgang,  
Push pull output (kompatibel 
zu allen  PNP oder NPN 
Eingängen) 
Option: AB Signal (zum 
Detektieren der 
Strömungsrichtung. 
 
                       M12x1 Stecker 
                       möglich. 
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pletten Parameter  der unterschiedlichen Geber zu 
ändern , wenn erforderlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation  
Jede Strömungsrichtung ist bei der Installation 
möglich.  
Auf saubere Verrohrung achten. Filter sollte mit 
30µm Maschenweite verwendet werden. 
 
Die Befestigung zu den Rohrleitungen sollte ohne 
große Spannung erfolgen. Rohrbefestigung für den 
Durchmesser des VHS Gebers sollten verwendet 
werden (siehe Zubehör) 
 
Die Verwendung des SAE Adapters ermöglicht 
einfacheren Ein- und Ausbau des Gebers und 
erhöht die Druckfestigkeit bei jedem Anschluss-
material auf 350bar! 
 
Das Wechseln der Elektronik während des 
Betriebes ist möglich. Der Sensor geht nicht in den 
Strömungsraum! 
 

Anschlussbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
z = load 
 
Vor dem Anschließen bitte die richtige Spannungs-
versorgung feststellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der “push pull Ausgang ” ist mit allen PNP oder 
NPN Eingängen kompatibel . 
 

Technische Daten   
 
Bereich  VHS 1         = 1,4…140 
l/min                 VHS 1 ¼     = 3,5…350 
nominal                          VHS 1 ½     = 8,0…800 

   VHS 2         = 15…1500 
   VHS 2 ½     = 25…2500 
Bitte sehen Sie die Tabelle im Kapitel Dimensionen 
Genauigkeit    1%  MV (bei 20 mm²/s,    
                                      (cSt) von 1%...100%         
                                      nomineller Arbeitsbereich.  
                              Siehe auch Diagramme                                      
Wiederholgenauigkeit 0,25%  
Arbeitsdruck  Körper Anschl. SAE Druck   

Al        Al          -     160 bar 
 Al        steel      -     350 bar 
 Al        Al       SAE  350 bar  
 Andere Materialien auf 

Anfrage 
Medium Öl, oder nicht aggressive, 

selbstschmierende Fluide   
Medium Temperatur -25 bis +80°C (150°C auf 

Anfrage) 
Materialien             Medienberührte Teile  

             (Erste Position ist  
             Standard ):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Körper                       Aluminium 6082 ,                 
                                      Gusseisen GJL250,  
                                      Edelstahl 316 
2  Anschlüsse               Aluminium 6082 ,  
                                      Gusseisen GJL250,  
                                      Edelstahl 316 
3  Hauptschraube         Stahl 1.4460 , gehärteter     
                                      Stahl, gehärteter Edelstahl     
4  Zweitschraube           “ 
5  Kugellager                 Stahl 1.4460 , Edelstahl  
                                      316, Keramik 
6  Kugellager                 “ 
7  Bushing  Stahl 1.4460 , Edelstahl 
8  Schrauben                 Stahl 1.4460 ,  
                                      Edelstahl 316,  
9  Passstift            Stahl  
10 O-Ring    Viton , NBR, EPDM   
Versorgung  10-30V DC  
Stromaufnahme 19mA (ohne Last) 
Ausgang Frequenzausgang, push 

pull (kompatibel zu allen 
NPN or PNP Eingängen), 
200mA max, 
Kurzschlusssicher, 
Verpolungssicher  

                                      Pulse/ Liter, max 
                                      Frequenz siehe Tabelle        
Anschluss               Stecker  DIN 43650A oder      
                                       M12x1 Rundstecker 
Schutzart   IP67 
Konformität   CE 

1 

2 

3 

1   +10..30VDC 
2   Ausgangssignal   
(4) Ausgangssignal bei    
     M12x1Stecker 
3   0V 

+ 
 

z 

Signal 

0V 

1 
 

(4)2 
 

3 
 

+ 
 z 

Signal 

0V 

1 
 

(4)2 
 

3 
 

Push pull to NPN Push pull to PNP 

1

2 3 

4
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Diagramme 
 
Druckverlust / Viskosität / Durchfluss  
Der Druckverlust ergibt sich aus dem Durchfluss 
und der Viskosität der zu messenden Flüssigkeit. 
Größere Viskositäten ergeben größeren Druck-
verlust. 
 
Höhere Viskositäten als hier aufgeführt, sind ohne 
weiteres möglich, erfordern aber eine höhere 
Pumpleistung. 
 
 
 

1“  

1 ¼"  

1 ½"  

2“  

2“  

2½“  

1 ½"  
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Testviskositäten waren 2;  22;  170 mm²/s  
Wenn die Durchflussbereiche auf  20%-80% FS 
begrenzt werden, arbeiten die Geber in engeren 
Tolleranzen. Wenn die Viskosität >170mm²/s ist, 
wird die Genauigkeit ebenfalls verbessert.  
 
 
Geräuschpegel / Durchflussrate  
Eine der größten Entwicklungsziele war es einen 
leisen Schraubenvolumeter zu erhalten. Der 
Geräuschpegel bleibt stets < 50 dB (A). Test-
viskosität war 22mm²/s. Bei höherer Viskosität wird 
der Geräuschpegel kleiner.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße u. Tabellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                               
 
 
 

x 

SAE Adapter für 
bequeme Installation 
und für höhere (350 bar) 
Druckbelastbarkeit!  

Linearität  

Genauigkeit  

             X  mm 
 
1“           44 
1 ¼        44 
1 ½        51 
2            70  
2 ½        75 

G 

           C          D mm 
 
1“           57,1     27,8    
1 ¼        66,7     31,6    
1 ½        79,4     36,5 
2            96,8     44,4         
2 ½      123,8     58,7 

C 

D 

   G 
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dbA 

l/min 
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      Schraubenvolumeter   
VHS- 025 G A X A 0140 V B  �  Beispiel 
 025         �  1“            
 032         �  1 ¼“ 
 040         �  1 ½“  
 050         �  2“ 
 065         �  2 ½“ 
  G        �  Innengewinde 

   A      
 

�  
Anschluss  AL eloxiert (160 bar, in Kombination 
mit SAE Flansch 350 bar) 

   S       �  Anschluss, Stahl (350 bar) 
    X      �  SAE Flange, Stahl (350 bar) 

    O     
 

�
Kein SAE Flange (Bitte Druckstufe siehe oben 
beachten!) 

     A     �  Körper AL eloxiert 

      0140    
 

�  
Durchflussbereich nominal l/min (max. und min., 
bitte in der oberen Tabelle beachten) 

      0350     �  “ 
      0550    �  “ 
      0800    �  “ 
      1000    �  “ 
      1500    �  “ 
      2500    �  “ 
       V   �� FKM (Viton) 
          � Andere Dichtmaterialien auf Anfrage 

        B�
 

�  
Frequenzausgang (push pull)  DIN 43650A 
Blockstecker 

        S  �  Frequenzausgang  (push pull) M12x1 Stecker 

        E�

 

�  

Anschluss von Transmittertypen wie: EFF.., 
Flex.., Omni.. AB Ausgang, Hochtemperatur 
option (150°C),  bitte siehe separates 
Datenblatt. 

         H � �
Hochtemperatur Type bei Frequenzsensor Typ 
S ,mit 30cm abgesetzter  Elektronik 

 

      

Type Qnom 
(l/min) 

Qmax 
(l/min) 

cc RPM 
max 

Pulse/ 
Liter 

Sensor 
Frequenz 
(Hz) 
Qmax 

A B Schrau-
ben 

BSPP 
Adapter 

SAE  
Adapter 

VHS025 140 200 26,2 7634 76,3 254,5 220 85 6xM8 1” 1” 

VHS032 350 500 58 8621 34,5 287,4 270 100 8xM8 1 ¼” 1 ¼” 
VHS040 550 800 97,15 8235 20,6 274,5 320 115 8xM10 1 ½ “ 1 ½ “ 
VHS040 800 1200 144 8333 13,9 277,8 340 135 8xM12 1 ½ “ 1 ½ “ 

VHS050 1000 1600 207,26 7720 9,6 257,3 400 160 8xM14 2 ” 2 ” 

VHS050 1500 2200 266 8271 7,5 275,7 430 180 8xM16 2 ” 2 ” 

VHS065 2500 3800 477,63 7956 4,2 265,2 478 210 6xM20 2 ½ ” 2 ½ ” 

  
 

Nomenklatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K04                                   KB04 

Kabel / Stecker  
K04 PU- 02 S G  Beispiel  

      Beschreibung  
K04     �  Konfektioniert, 4pol 
KB04        �  Rundsteckverbinder, 4pol ohne Kabel 
 PU-    �  Kabelwerkstoff PUR 
  02   �  Kabellänge   2 m 
  05   �  Kabellänge   5 m 
  10   �  Kabellänge 10 m 
   S  �  Schirm aufgelegt 
   N  � Schirm nicht aufgelegt 
    G �  Steckerabgang gerade 
    W �  Steckerabgang Winkel 90° 
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Kombinationen  
 
Wegen der immer gleichen Einbautiefe der 
Sensoren, lassen sie sich gegeneinander beliebig 
austauschen. Das hilft, die Elektronik einfach zu 
Wechseln falls es gewünscht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochtemperatur Sensor (für 150°C) 
Mit abgesetzter Elektronik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESK3-VHS Elektronik mit 230 VAC 
Versorgung und einem Wechslerkontakt für 6A 
inkl. LED Indikator.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EEZ 904 Universalzähler  

 
 
 
Für alle diese Teile bitte separate Unterlagen 
anfordern. 
 
 
 

HONSBERG Instruments GmbH    
Postfach 11 03 69  �   42897 Remscheid  

www.honsberg.com �  Fon +49 (0)2191 9672 - 0   
Fax +49 (0)2191 9672-40   

 

EFFI/U/S/F-VHS 

Flex-VHS 

Omni-VHS  

Omni-VHS Tropenausführung  


