
Durchflussmesser 51.2.
Magnetisch-Induktiv omni-MID1 omni-MID1

    Einstellbar, Lage der Hysterese 
   von Min oder Max abhängig
      Grafisches LCD-Display erweiterter 

   Temperaturbereich -20..70 °C,
 32x16 Pixel, Hintergrundbeleuchtung,
 zeigt Wert und Dimension,

LED-Meldeleuchte blinkend mit
 gleichzeitiger Meldung im Display. 

  Für Rundsteckverbinder M 12x1, 5pol.
 IP64

 Werkstoffe Edelstahl 1.4404
(medienberührt) PPS, FKM (Viton)

 Werkstoffe Gehäuse Edelstahl 1.4305 
 Glas Mineralglas, gehärtet
 Magnet Kobalt-Samarium

 Ring POM
omni-MID1 (1/4"): ca. 350 g
omni-MID1 (1/2"): ca. 350 g
omni-MID1 (1"): ca. 450 g

� für alle elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten
� keine bewegten Teile im Strömungsraum ANSCHLUSSBELEGUNG
� hohe Überlastsicherheit
� niedriger Druckverlust
� Analogausgang, zwei Schaltausgänge
� klare, gut lesbare, beleuchtete LCD-Anzeige 
� wechselbare Dimensionen in der Anzeige
� für den industriellen Einsatz konzipiert
� kleine kompakte Baumaße

PRINZIP

TECHNISCHE DATEN

Messbereiche R1/4" 0,05 -   1 l/min
R1/2" 0,5   - 10 l/min
R1" 3      - 60 l/min

Genauigkeit Abhängig von gewählter 
Dynamik/Genauigkeits-Kennzahl MONTAGE
(siehe Typennomenklatur)

Mediumtemperatur 0..60 °C
(Frost und Betauung vermeiden)

Betriebstemperatur 0..70 °C (Elektronik)
Lagertemperatur -20..80 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Druckverlust max. 0,3 bar bei max. Durchfluss

4/0..20 mA / Last max. 500 Ohm
(0/2..10 V auf Anfrage)
PNP oder NPN, wählbar, in Summe 

S1 und S2 300 mA Last max, als Min- Wert 
oder als Max-Wert programmierbar, 
kurzschlussfest verpolungssicher

Gewicht
(incl. Sensor MID1)

Weitere Daten können dem Datenblatt des Primärsensors
13.1.MID1. entnommen werden.

Das Gerät wird mittels zweier Aussengewinde in die Rohrleitung
oder geeignete Anschlussstücke eingeschraubt. Hierbei ist auf die
Richtung zu achten (auf dem Gehäuse angebrachter Pfeil in
Durchflussrichtung). Die Eindichtung erfolgt z.B. mit Teflonband oder
Flüssigdichtung. 
Folgende Anzugsdrehmomente sind anzuwenden:
R1/4": 3 ±0,5 Nm
R1/2": 5 ±0,5 Nm
R1":   12 ±1 Nm
Der Betrieb des Sensors ist in jeder Lage möglich. Luftblasen sollten
aber vermieden werden. Durchfluss von unten nach oben wird
empfohlen.
Der Elektronikkopf wird auf dem Sensorkörper montiert geliefert.
Nach dem Einbau kann der Elektronikkopf in die richtige
Ableseposition gedreht werden.

Schaltpunkte

Hysterese
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Stromaufnahme

Anzeige

Anschluss
Schutzart

Nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz wird die Geschwindigkeit
der zu messenden Flüssigkeit detektiert. Die aufgesetzte omni-
Elektronik berechnet hieraus in Abhängigkeit vom Querschnitt des
Messrohres die Durchflussmenge und zeigt diese an. Ausserdem
stehen ein Analogausgang und zwei Grenzwertschalter zur
Verfügung. Weitere Details können der allgem. Beschreibung
51.1.omni. und der Bedienungsanleitung 51.1.omni2 entnommen
werden. 

Analogausgang

Versorgung 18..24 VDC
<130 mA

Elektrische Mindest-
leitfähigkeit (Medium)

50 µS/cm

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden, 
Leitungslänge < 30 m (Versorgungsleitungen < 10 m).

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die
Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht!

Die Gegentakt-Schaltausgänge (Push-Pull-Ausgänge) können
wahlfrei wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.
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Durchflussmesser 51.2.
Magnetisch-Induktiv omni-MID1 omni-MID1

ABMESSUNGEN

TYPENNOMENKLATUR

Beispiel
Beschreibung
omni für Durchflussmesser MID1....
Stromausgang 0/4..20mA
Spannungsausgang 0/2..10V (auf Anfrage)
Anschluss für Rundsteckverbinder M12x1 , 5-pol.
Ausführung mit Schwanenhals

WICHTIGE BESTELLHINWEISE
- Bestellt wird der Durchflussmesser z.B. MID1-008... mit omni-MID1-…

ZUBEHOER

Rundsteckverbinder

Beispiel
Beschreibung
Konfektioniert, 5pol
Rundsteckverbinder, 5pol, ohne Kabel
Kabelwerkstoff PUR
Kabellänge   2 m
Kabellänge   5 m
Kabellänge 10 m
Schirm aufgelegt
Schirm nicht aufgelegt
Steckerabgang gerade
Steckerabgang Winkel 90°

Technische Änderungen vorbehalten

� BASIC Standard    � BASIC Programmoption   � VARIO  Sonderoption    Å PLUS Zubehör nicht empfehlenswert
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Ein Schwanenhals (Option) zwischen Elektronikkopf und Primärsensor  
bringt Freiheit in der Ausrichtung und der Ableserichtung des Sensors. 
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